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Техническое описание продукта 

 

ForzaLiquid Hydraulic-P-A3-220 
Масло для цепей и редукторов для пищевой промышленности 
ТУ 19.20.29.130-61-46222272-2025 
 

ОПИСАНИЕ 
 
ForzaLiquid Hydraulic-P-A3-220 – это высококачественное масло для промышленных червячных передач, 
редукторов, цепей и направляющих для пищевой промышленности, соответствующее NSF H1, FDA 21 
CFR 178.3570, Kosher, Halal, на основе полиалкиленгликоля (ПАГ) и специально подобранного пакета 
присадок.  
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
 
Применяется в червячных передачах, цепях, низкоскоростных зубчатых передачах, подшипниках, 
системах циркуляции, редукторах. 
При применении ForzaLiquid Hydraulic-P-A3-220 рекомендуется тщательная очистка при смешивании с 
минеральными маслами и / или ПАО. Проводить очистку эфиром и легким нефтяным растворителем. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
 
– Длительный срок службы масла 
– Высокая водостойкость 
– Отличная термическая и окислительная стабильность 
– Увеличенный срок службы оборудования 
– Эксплуатация при высоких и низких температурах 
– Защита от коррозии 
– Отличная теплопроводность 
– Снижение летучести 
– Не образует осадок  
 
СООТВЕТСТВИЯ ДОПУСКАМ 
 
NSF H1 
FDA 21 CFR 178.3570 
Kosher 
Halal 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
      ТЕСТ МЕТОД ЗНАЧЕНИЕ 
ISO VG ASTM D2422 220 
Внешний вид при 20 °С визуально Прозрачная жидкость 
Вязкость кинематическая при 40 °С, сСт ASTM D445 216,0 
Вязкость кинематическая при 100 °С, сСт ASTM D445 34,3 
Индекс вязкости ASTM D2270 207 
Плотность при 15°C, кг/л ASTM D1298 0,9996 
Общее кислотное число, мг КОН/г ASTM D664 1,57 
Температура вспышки в открытом тигле, не ниже°C ASTM D92 274 
Температура застывания, °C ASTM D97 -42 
Тест на ЧШМ, диаметр пятна износа, мм 
(75 °С/ 40 кг/ 1200 оборотов/мин) ASTM D4172 0,32 

Тест на ЧШМ, кг ASTM D2783 200 
Коррозия меди ASTM D130 1а 
Коррозия стали, морская вода ASTM D130 проходит 
Испытание FZG, предельная нагрузка до разрушения ASTM D665В 14 
Окислительные характеристики масла с противозадирными 
присадками, 121 °C, 312 ч, количество осадков ISO 14635-1 0 

Деаэрация при 75 °C, мин ASTM 2893 8,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные 
характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Приведённая информация не освобождает 
пользователя от необходимости проведения собственных испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности. 
Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании. Copyright 2022 by EONG®. 


