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Группа компаний мультииндустриальной направленности 

 
 

Техническое описание продукта 

 

Techne-P-G1 15, 22, 32, 46, 55, 68  
Технические белые масла 
ТУ 19.20.29.190-65-46222272-2025 
 

ОПИСАНИЕ 
 
Techne-P-G1 – это технические белые масла на основе глубоко гидроочищенных масляных дистиллятов, 
для применения в отраслях промышленности с жесткими требованиями к чистоте смазочных 
материалов, соответствуют стандартам чистоты Управления по контролю за качеством пищевых 
продуктов и лекарственных препаратов США (Food and Drug Administration – FDA), и могут 
применяться в местах, где возможен случайный контакт с пищевыми продуктами. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
 
Применяется в производстве и обработке резины и пластмасс, типографских красок и кожевенном 
производстве; при производстве сельскохозяйственной и лесной отраслей (носители для инсектицидов, 
пестицидов и фунгицидов); в текстильном и бумажном производстве, производстве искусственных 
волокон, смазочные материалы для текстильного оборудования; СОЖ (для металлопроката), 
пылеподавительные агенты, компоненты для красок и полиролей, пропитки для производства 
воздушных фильтров и изоляционной бумаги, прочие технологические масла; в качестве смазочных 
материалов для пищевого оборудования (случайный контакт с пищей). 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
 
– Низкое содержание серы и ароматических углеводородов 
– Широкий диапазон применения 
 
СООТВЕТСТВИЯ ДОПУСКАМ 
 
FDA 178 3620 b 
FDA 178.3570 
EAC FM H1 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
      ТЕСТ МЕТОД ЗНАЧЕНИЕ 

15 22 32 46 55 68 
Класс вязкости по ISO – 15 22 32 46 55 68 
Кинематическая вязкость при 40 °С, 
cСт – 15,2 22,4 32,2 45,6 58,9 66,3 

Внешний вид  визуально Чистая и прозрачная жидкость 
Цвет по шкале Сейболта ASTM 156 +30 +27 +30 
Поглощение УФ спектра, не более: 
280-289 нм 
290-299 нм 
300-329 нм 
330-350 нм 

ASTM D2269 Выдерживает 

Содержание серы, ppm ASTM D 2622, 
ASTM D 5453 5 

Температура вспышки в открытом 
тигле, °С ASTM D 92 197 220 222 242 260 266 

Температура застывания, °С ГОСТ 20287 - 28 -23 -17 -12 -15 -19 
Плотность при 15 °С, кг/м3  ASTM D 4052 840 842 847 852 854 883 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные 
характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Приведённая информация не освобождает 
пользователя от необходимости проведения собственных испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности. 
Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании. Copyright 2022 by EONG®. 


